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Movzunun  aktualligi:  Son  ilbrdo  respublikamizda 
parabiq<;iliq  sahasinin  inki?afi  istiqamatinda  hay- 
ata  ke?iribn  muxtalif  yoniimlii  tadbirbr  bu  sahada  mah- 
sul  istehsahmn  artirilmasi  va  istehsal  edilmi?  mahsulun 
keyfiyyatinin  yiiksaldilmasina  xidmat  edir. 

Respublikamizda  pambiq9iligin  inki§afi  va  bu  sa¬ 
hada  yuksak  nailiyyatlarin  alda  olunmasi  maqsadila  ye- 
rina  yetiribn  texnoloji  amaliyyatlarin  tadqiqi  va  optimal 
texnologiyamn  i$lanmasi  xiisusi  ahamiyyat  kasb  edir. 
Bu  maqsadla  tarafimizdan  muxtalif  variantlarda  texno¬ 
loji  xaritalar  i?lanib  hazirlanmi$  va  texnoloji  amaliyyat- 
lar  ham  ayn-ayri  qruplar  tizra,  ham  da  butovliikda 
enerji  sarfina  gora  tadqiq  edilmi?dir. 

Pambiq^ihqda  yerina  yetiribn  texnoloji  amaliyy- 
atlar  i<;arisinda  sapin  va  cargaaralannin  becarilmasi 
amaliyyatlari  yuksak  mahsul  almmasmin  rahnidir.  Tar- 
tib  va  tadqiq  etdiyimiz  texnoloji  xaritalarda  bu  qrupa  42 
adda  muxtalif  saciyyavi  amaliyyatlar  daxil  edilmi?dir. 
Bu  qrupa  sapin  va  sapinla  bagli  komak^i  amaliyyatlar 
(zaharlayici  maddalarin  va  toxumun  yuklanmasi,  da$in- 
masi,  toxumun  darmanlanmasi),  miivaqqoti  suvarma 
arxlanmn  aijilmasi,  bitkilarin  seyraldilmasi,  katmanla- 
ma,  kultivasiya,  yemlama.  suvarma  va  s.  ham  mexanik- 
b$dirilmi$,  ham  da  canli 
quvva  ib  (alb)  yerina  yetiri¬ 
bn  amaliyyatlar  daxil  edil- 
mi§dir.  Bu  amaliyyatlarin 
muxtalif  sapin  sxemlarinda 
va  muxtalif  aqreqatlarla  ye¬ 
rina  yetirilmasi  enerji  sarfi¬ 
na  gora  tadqiq  edilmi§,  ali- 
nan  naticabr  ara§dirilaraq 
naticalar  alda  edilmi§dir. 

Pambiq  9iyidinin  sapi- 
ni  va  cargaaralannin  beca¬ 
rilmasi  amaliyyatlannda 
asas  energetika  vasitasi  ki- 
mi  T-28X4  va  MTZ-80X 
traktorlarindan  istifada 
edilmi?dir. 

Muxtalif  sapin  sxemla- 
rinda  va  muxtalif  sapin  aq- 
reaqtlan  ib  amaliyyatin  ye¬ 
rina  yetirilmasinda  enerjinin 
paylanmasi  cadval  1-da  gos- 
tarilmi$dir. 

Butun  sapin  aqreqat- 
lari  ib  amaliyyatin  yerina 


yetirilmasi  zamam  sapinla  birlikda  zolaq  §aklinda  herbi- 
sid  va  iki  muxtalif  variantda  giibra  verilmasi  da  nazarda 
tutulmu?dur.  Cadval  qiymatlarindan  goriinduyu  kimi 
Kand  Tasarriifati  Nazirliyinin  taklif  etdiyi  I  variantda 
maddilasmi?  amaya  870  MCoul/ha,  AKTA-nm  taklif 
etdiyi  variantda  isa  290  MCoul/ha  enerji  sarf  olunmu?- 
dur.  Sapin  aqreqatlarim  bir-birib  miiqayisa  edarkan 
maddila§mi§  amaya  enerji  sarfi  nazara  ahnmamijdir. 

Aparilmi?  tadqiqatlarin  naticasinda  4x60  va  4x90 
sapin  sxemlarinin  miiqayisasi  gostarir  ki,  sapin  aqreqa- 
tinm  en  gotiirumiinun  2,4  m-dan  3,6  m-a  qadar  artiril¬ 
masi  har  iki  aqrotexniki  variantda  mexanikla§ma  vasi- 
talarina,  yanacaq  sarfina  (birba$a)  va  canli  amaya  ener¬ 
ji  sarfi  miivafiq  suratda  66, 42,7  va  0,85  MCoul/ha  azal- 
mi$dir.  Ilk  baxi?da  bu  raqamlar  90X  boyuk  gorunmasa 
da  canli  amaya  enerji  sarfinin  31,5%,  mexanikla$ma  va- 
sitalarina  enerji  sarfinin  26,5%  va  birba$a  enerji  sarfinin 
18,2%  azalmasi  demakdir,  baxmayaraq  ki,  4x90  sapin 
sxeminda  daha  yuksak  enerji  tutumlu  MTZ-80X  trak- 
torundan  istifada  edilmi$dir. 

4x60  va  6x60  sapin  sxembrini  miiqayisa  etdikda 
da,  baxmayaraq  ki,  har  iki  variantda  eyni  T-28X4  trak- 
torundan  istifada  edilmi§dir,  yena  sapin  aqreqatimn  en 
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1 .  Aqrotexniki  normalar  Azarbaycan  SSR  Kand  Tasarriifat 
Tasarriifati  Elmi  va  Tabligati  Ba$  tdarasinin  tovsiyasina: 

i  Nazirliyi  1 
ssaslanmi^c 

K.and 

hr. 

1. 

l  -2oA4+LHX-4A+KPX-4+nrC-2,4A 

(4x60) 

248,6 

234,9 

870.0 

2.70 

1356^ 

2. 

MT3-80X+CHX-4A+KPT-4M+nrC-2  4 

(4x90) 

182.6 

192,2 

870.0 

1 .85 

1946  7 

3. 

T-28X4+CMX-4A-l+KPX-3,6+nrC-2.4 

(4x90) 

189.8 

132.4 

870.0 

1.96 

1 104  ? 

4. 

MT3-80X+CXH-5.4+KPX-5.4+riBr-5.4 

(6x90) 

64.0 

128.1 

870,0 

0,54 

1062,7 

2.  Aqrotexniki  normalar  AKTA-nm  tovsiyasina  asas 

lanmi$dir. 

5. 
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(4x60) 
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goturiimuniin  2,4  m-dan  3,6  m-a  qadar  artirilmasi  me- 
xanikla$ma  vasitalarina  enerji  sarfinin  23,7%,  birba$a 
enerji  sarfinin  43,6%  va  canli  amaya  enerji  sarfinin  isa 
27,4%  azalmasina  sabab  olmu§dur  (cadval  1). 

4x90  va  6x90  sxemlarinin  muqayisasi  zamam 
MTZ-80X  traktoru  ila  sapin  aqreqatlarinm  en 
gotiirumunun  3,6  m-dan  5,4  m-a  qadar  artirilmasi  mexa- 
nikla§ma  vasitalarina,  birba$a  va  canli  amaya  enerji  sar- 
flarina  muvafiq  suratda  65,0;  33,4  va  70,8%  qanaat  et- 
m3ya  imkan  vermi$dir. 

Biitun  bu  muqayisalar  bir  daha  siibut  edir  ki,  pam- 
biq?iliqda  geni?  en  goturumlu  aqreqatlarin  tatbiqi  ol- 
duqca  perspektivlidir  va  bu  sahada  tadqiqat  i?lari  da- 
vam  etdirilmalidir.  9n  maraqli  fakt  odur  ki,  sapin  aqre- 
qatmin  en  goturiimuniin  2,4  m-dan  5,4  m-a  qadar  artiril¬ 
masi  pambiq9iliqda  takca  sapin  zamam  canli  amaya 
enerji  sarfinin  (maddila?mi$  amaya  enerji  sarfi  nazara 
alinmadiqda)  2,5  dafa  azalmasi  demakdir. 

Pambigm  cargaaralarinm  becarilmasi  amaliyyatla- 
n  da  (uzununa  I.. .IV  kultivasiya  ila  birlikda  yemlama. 
suvarma  $irimlarinin  afilmasi,  ucvurma)  iki  aqrotexni- 
ki  variantda,  muxtalif  akin  sxemlarinda  va  muxtalif  aq- 
reqatlarla  aparilmi$dir. 

Kand  Tasarriifati  Nazirliyi  tarafindan  taklif  edilan 
aqrotexniki  variantda  biitun  cargaarasi  becarma  ama- 
liyyatlarina  umumi  enerji  sarfi  5092,99. ..6748, 30  MCo- 
ul/ha,  AKTA-nm  taklif  etdiyi  aqrotexniki  variantda  isa 
3352,99...5008,00  MCoul/ha  hiidudunda  dayi$mi$dir. 

Kand  Tasarriifati  Nazirliyi  tarafindan  taklif  edilan 
variantda  umumi  enerji  sarfinin  bela  90X  alinmasi  aqro¬ 
texniki  normalara  gora  vahid  sahaya  giibra  normasimn 
va  buna  miitanasib  olaraq  maddila$mi$  amaya  enerji 
sarfinin  nisbatan  90X  -2610  MCoul/ha  olmasi  ila  izah 
edilir. 

AKTA-nm  taklif  etdiyi  aqrotexniki  normada  bu 
enerji  sarfi  cami  870  MCoul/ha  olmu$dur. 

Har  iki  variantda  an  az  enerji  sarfi  MTZ-80X 


+KPX-5.4  aqreqati  ila  cargaarasi  becarma  zamam  alin- 
mi$dir  (muvafiq  suratda  5092,99  va  3352,99  MCoul/ha). 

Maddila$mi$  amaya  enerji  sarfinin  nazara  alma- 
diqda  mexanikla$dirma  vasitalarina  an  az  enerji  sarfi 
(628,70  MCoul/ha)  har  iki  variantda  yena  MTZ- 
80X+KPX-5.4  aqreqatinda  ahnmi$dir  (akin  sxemi 
6x90).  T-28X4+KPX-4  aqreqati  ila  (4x60  akin  sxemi) 
miiqayisada  bu,  mexanikla?dirma  vasitalarina  enerji  sar- 
finin  2,43  dafa  azaldilmasi  demakdir. 

Biitun  variantlann  muqayisasi  gostarir  ki,  mexa- 
nikla$dirma  vasitalarina,  birba§a  (  yanacaq  sarfina  )  va 
canli  amaya  an  yiiksak  enerji  sarfi  4x60  sxeminda  T- 
28X4+KPX-4  cargaarasi  becarma  aqreqatinda  alinmi?- 
dir. 

Tadqiqatm  naticasi  gostarir  ki,  mexanikla$dirma 
vasitalarina  va  canli  amaya  enerji  sarfi  MTZ-80X+KPT- 
4M  aqreqatinda  (muvafiq  olaraq  1127,80  va  11,22 
MCoul/ha)  T-28X4+KPX-3.6  aqreqatina  nisbatan 
(muvafiq  olaraq  1 173,04  va  12,16  MCoul/ha)  az  olmu$- 
dur. 

N0TtC0 

1.  Pambiq9iliqda  sapin  amaliyyatlarinda  tadqiq 
olunan  variantlarda  an  90X  enerji  sarfi  4x60  akin  sxe¬ 
minda  T-28X4+SCX-4A+KRX-4+PQS-2,4A  aqreqa¬ 
tinda,  an  az  enerji  sarfi  isa  6x90  akin  sxeminda  MTZ- 
80X+SXC-5,4+KRX-5,4+PVQ-5,4  aqreqatinda  ahn- 
mi$dir. 

2.  Pambiq9iliqda  cargaaralarinm  becarilmasi  ama¬ 
liyyatlarinda  tadqiq  olunan  biitiin  variantlarda  an  az 
enerji  sarfi  MTZ-80X  +KPX-5,4  aqreqatinda,  an 
yiiksak  enerji  sarfi  isa  4x60  akin  sxeminda  T- 
28X4+KPX-4  aqreqatinda  alinmi§dir. 

3.  Pambiq9iliqda  sapin  va  cargaarasi  becarma 
amaliyyatlarimn  yerina  yetirilmasinda  geni§  en 
gdturiimlii  aqreqatlarin  tatbiqi  enerji  sarfi  baximindan 
olduqca  perspektivlidir  va  bu  sahada  tadqiqat  i?lari  da- 
vam  etdirilmalidir. 
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